

	
	
	
	

		
		
		

			







	
		

			

				[image: herkules_retina_new][image: herkules_retina_new][image: herkules_retina_new][image: herkules_retina_new]

				
						Nasze produkty
	Stojaki HSHR
	Stojaki HSHC
	Stojaki HSHC SU
	Stojaki VALENTH-H
	Bateria zaworowa HBZS i ACH
	Pistolety zasilające GB
	Obudowa ratownicza HOR-01
	Stropnica członowa SCGB



	Co robimy
	Nasza oferta
	Kontakt

				


				
									


				
									


				
					


	
	
	

	
	



				


			


			Zamów wycenę!


		

	




			

			
				
					
						
							[image: ]
NASZE

rozwiązania

w akcji 
							ZJEDŹ W DÓŁ 
							[image: ] 
							[image: ] 
							[image: ] 
							[image: ] 
													
					
					
				
				
				
			
			


			
		


		
		

	

		

			

				Postaw na jakość i doświadczenie!




Herkules Sp. z o.o. to profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie. Działamy na rynku od 1992 roku. Produkujemy i serwisujemy indywidualne stojaki hydrauliczne HSHC i cierne typu VALENT-H wraz z całym osprzętem. Naszymi najnowszymi produktami są stojaki hydrauliczne z pompą wewnętrzną HSH-R oraz obudowa ratownicza HOR-01. Zapewniamy kompleksową obsługę i wiedzę popartą certyfikatami jakości!




ZOBACZ CO OFERUJEMY!




Jesteśmy pewnym 

partnerem

w biznesie
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Najlepsze

rozwiązania

szyte na miarę
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Zawsze dokładni,

zawsze na czas
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Sprawdź nasze niezawodne produkty! 





Wszystkie nasze produkty są stale modernizowane i zapewniają bezpieczeństwo pracy. Posiadamy wymagane na obszarze Unii Europejskiej certyfikaty typu WE, zgodne z unijnymi dyrektywami. Sprawdź co oferujemy i postaw na wysoką jakość! 













Stojak 

HSHR



Indywidualny stojak hydrauliczny z pompą wewnętrzną HSH-R to podstawowy element górniczej obudowy wyrobiska. Może być stosowany zarówno jako bezpośrednia jak i pośrednia podpora stropu, a także rumowiska skalnego, gdy wykonywany jest chodnik ratowniczy. Stojak może być stosowany w rejonach zagrożonych i niezagrożonych wstrząsami górotworu, a także w wyrobiskach ścianowych zagrożonych wybuchami gazów i pyłów. HSH-R zaliczony jest do urządzeń I grupy i kategorii M2. 





Stojak można stosować w każdym miejscu, niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania i w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. HSH-R to wysoka podporność, niska masa i możliwość szybkiego rabowania dzięki niewielkim oporom ruchu. 
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Stojaki

HSHC



Stojaki HSHC stanowią indywidualny element podporowy obudowy górniczej. Przeznaczone są do podtrzymywania stropów w wyrobiskach ścianowych, rozcinakach oraz do dodatkowego wzmacniania obudowy wyrobisk chodnikowych. Stojaki mogą tworzyć obudowę samodzielną lub wzmacniać innego typu obudowę. Zasilane są emulsją olejowo - wodną. 





Stojaki hydrauliczne centralnie zasilane typu HSHC produkowane są w trzech zasadniczych typach w zależności od miejsca zapotrzebowania: 

	w pokładach niskich HSHC 40 NZ, 
	w pokładach średnich HSHC 40 Z, 
	w pokładach wysokich HSHC W.
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Stojak 

HSHC SU



Są uzupełnieniem dla indywidualnych stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych. Zostały skonstruowane szczególnie z myślą o zastosowaniu ich w pokładach zagrożonych tąpaniami. Dzięki posiadanej wysokiej odporność dynamicznej, która wynosi 40 kJ i jest wyższa o 100 % w stosunku do tradycyjnych stojaków hydraulicznych, bardzo dobrze spełniają swoje zadanie. 





Tak wysokie parametry uzyskano dzięki nowatorskiej konstrukcji stojaka wraz z zaworem bezpieczeństwa P-ACH oraz użyciu specjalnych materiałów zastosowanych w procesie produkcji.
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Stojak typu

VALENT-H



To podporowy stojak cierny składający się ze spodnika wykonanego z rury stalowej z zabudowanym zamkiem, rdzennika z rury stalowej z przyspawaną głowicą. Podporność stojaka uzyskuje się przez zabicie klinów poprzecznych w zamku. 





Produkcja stojaków VALENT-H obejmuje zakres wysokości do 4500 mm. 
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Bateria zaworowa typu

HBZS i ACH 



To baterie zaworowe szybko upustowe, posiadające możliwość zastosowania we wszystkich typach indwidualnych stojaków hydrarulicznych centralnie zasilanych wraz z ich podstawowym osprzętem. Są zasilane pistoletem zasilającym baterie zaworowe. Dodatkowo, w baterii zaworowej HBZS zastosowano dwustopniowy zawór rabujący.





Niezawodność to główny znak rozpoznawczy naszych baterii. Innowacyjny system zasilania niweluje problemy wynikające z braku czystości medium hydraulicznego. Dzięki niemu nasz zawór zawsze działa, a ty możesz skupić się na bezpiecznej pracy.
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Pistolety

zasilające GB 



Są jednym z elementów wyposażenia stojaków hydraulicznych typu SHC. Pracują one w układzie centralnego zasilania przy użyciu emulsji olejowo - wodnej przy ciśnieniu od 16 do 30 (35) MPa. Pistolet zasilający połączony jest z układem centralnego zasilania za pomocą złącza typu STECKO, które charakteryzuje się dobrą szczelnością oraz prostotą montażu i demontażu. 





Pistolet GB jest przystosowany do zasilania wszystkich indywidualnych stojaków typu SHC wyposażonych w baterie zaworowe stosowane obecnie na rynku.
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Obudowa ratownicza

HOR-01



Obudowy HOR-01 służą do szybkiego zabezpieczenia ścieżki ewakuacyjnej podczas prowadzonych akcji ratowniczych. Budowane są wraz z postępem tunelu ratowniczego. Ich konstrukcja charakteryzuje się wysoką wytrzymałością elementów składowych przy zminimalizowaniu ich masy. Lekkość konstrukcji obudowy umożliwia ręczne przenoszenie jej przez ratowników w skrajnie trudnych warunkach prowadzonej akcji ewakuacyjnej.





Hydrauliczna obudowa ratownicza HOR-01 zabezpiecza nowo wydrążony odcinek wyrobiska, zapewnia dostateczne przejście załogi, umożliwia budowanie chodnika w otoczeniu pustek dzięki układowi stabilizacji odrzwi oraz gwarantuje prosty sposób montażu i demontażu.
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Stropnica 

członowa SCGB



Stropnica SCGB przeznaczona jest do obudowy wyrobisk ścianowych, wnęk przyścianowych oraz pomocniczej obudowy w ścianach i chodnikach.
Ciąg stropnic połączonych ze sobą uzyskuje się dzięki ich przegubowemu połączeniu poprzez sworzeń łączący z końcówką stropnicy z otworem. Elementem usztywniającym złącze w stropnicy bezstrzemionowej pracującej na wysięgu jest klin poprzeczny. Belka, jako element zasadniczy, wykonana jest z dwóch zespawanych ze sobą kształtowników U lub konstrukcji spawnej, które tworzą przekrój skrzynkowy o wysokości 96 mm.






Stropnica może pracować ze stojakami ciernymi i hydraulicznymi. Posiada punkty podparcja na całej długości belki, co umozliwia zabudowę stojaka w kilku punktach, np. zabudowę dodatkowego stojaka na linii zawału.
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Co możemy dla Ciebie zrobić? 







	REMONTY

Remonty wykonujemy solidnie i szybko. Wyremontowane przez nas urządzenia będą pracowały jak nowe i służyły przez długi okres czasu!

	OBRÓBKA SKRAWANIEM

Dzięki obrabiarkom sterowanym numerycznie oraz wykwalifikowanej kadrze nasze wyroby cechuje zegarmistrzowska precyzja. 
Indywidualne podejście do klienta gwarantuje najwyższy poziom satysfakcji.
 Sprawimy, że będziesz chciał do nas wrócić!

	SPAWANIE

Oferujemy profesjonalne usługi spawania konstrukcji metalowych metodami MIG/MAG, TIG oraz MMA. Posiadamy bogate doświadczenie w produkcji wielkoseryjnej. Wykonujemy zlecenia w opraciu o własne projekty lub na podstawie powierzonej dokumentacji. Badając każdy element spawany dajemy pewność prawidłowo wykonanej usłgi.
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Gwarantujemy najwyższą jakość!






Wszystkie produkty i usługi w naszej ofercie są wysokiej jakości dzięki stosowanemu Systemowi Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015. Posiadamy też szereg certyfikatów jakości. To potwierdzenie najwyższej klasy usług! Oferowane produkty posiadają certyfikaty wymagane do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych tąpaniami oraz wybuchem metanu i pyłu węglowego



Oto nasz certyfikat ISO.












Herkules Sp. z o. o.







44-280 Rydułtowy

ul. Strzelców Bytomskich 8/9

NIP: 6470508756

KRS: 0000084795




sekretariat@herkules-rydultowy.pl

+48 32 453 03 06

+48 32 453 03 08

+48 32 453 03 09

+48 32 453 03 11






Skontaktuj się z nami!



Chcesz zamówić produkt? A może skorzystać z usług naszych fachowców? Nie wahaj się, jesteśmy do twojej dyspozycji! Zachęcamy do kontaktu drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w siedzibie firmy.









Dział Produkcji i Serwisu







44-280 Rydułtowy

ul. Pietrzkowicka 34





dh@herkules-rydultowy.pl

+48 32 453 12 95

+48 32 453 12 96

+48 32 457 69 56

+48 32 440 71 94

+48 32 440 71 95

fax +48 32 440 85 61, +48 32 453 12 96
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Wyślij nam wiadomość, czekamy na kontakt!
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Zamów wycenę!













		

















